Stara Kuznia woda i kanalizacja-aktualizacja PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- [km
d.1{0111-01 nie rowninnym
Analogia kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Kolektory grawitacyjne z rur PCV
Dz 200 mm Klasy N SDR 41
-Koiektor 1 =7,0m
-Kolektor 1.1=98 m
Razem 105 m
0.105 km 0.105
RAZEM 0.105
2|KNNR 1 Usuniecie warsbwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmza |m2
d.1{0113-01% pomoca spycharek
105 m2 105.000
RAZEM 105.000
3IKNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek -  |m?2
d.1/0113-02 dodatek za dalsze 5 om ponad 15 cm
105 m2 105.000
RAZEM 105.000
4|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 |m3
d.110202-08 m3 w gr.kat. ]IV z transporiem urobku na odiegtoé¢ do 1 km samocho-
dami samowyladowczymi
108.6 m3 108.600
RAZEM 108.600
5|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach \m3
d.1|0307-04 pionowych w gruntach suchych kat, -1V z recznym wydobyciem urobku
68.37 m3 68.370
RAZEM 68.370
B6IKNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymim2
d.1{0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoéci do 1
m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. -V
393.97 m2 393.870
RAZEM 393.970
~ 7/KNNR 1 AZurowe umocnienie Scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunko- |m?2
d.1|0313-08 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o gigbokos-
ci do 3.0 m - dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad
1 m w gruncie kat. lll-IV
393.97 m? 393.970
RAZEM 393.970
8|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- |m3
d.1]0210-03 siebiemymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [lI-IV
136.44 m3 136.440
RAZEM 136.440
9IKNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. |m?2
d.1/0103-01- |-V pod warstwy konstrukcyine nawierzchni
analiza in-
dywiduaina
105*1.10 m2 115.500
RAZEM 115.500
10[KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim prze-  |m3
d.1{0406-02 rzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat./Il-IV bez kosztu spychar-
analiza in- (ki
dywidualna
136.44 m3 136.440
RAZEM 136.440
11{KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgamiakowymi z bezposrednim prze-  [m3
d.1|04086-02 rzutem gruntu uzyskanegoe z ukopu; grunt kat.llI-HV Analiza bez kosztu
analiza in-  |spycharki Grunt dowleziony z nadmiaru na kolektorze Kol. 1-podwyzsze-
dywidualna |nie terenu na trasie kolektordw 1.1i 1.
84.48 ) m3 84.480
RAZEM 84.480
12| KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicz- |[m3
d.10408-02 reyeni
136.44 m3 136.440
RAZEM 136.440
13|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicz- |m3
d.1/0408-02 nymi Analogia bez kosztu spycharki Grunt dowieziony z nadmiaru na ko-
lektorze Kol.1-podwyzszenie terenu na trasie kolektoréw Kol. 1.1 1.2
84.48 m? 84.480
RAZEM 84.480
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14[KNNR 1 Zasypywanie wykopbw o $cianach pionowych o szerckosci 0.8-25mi  |m3
d.1(0318-03 gieb.do 3.0 mw gr.kat. I-Hll Po wykonaniu kolektoréw grawitacyjnych
Zatgeznik Nr 2
64.20 m3 64.200
RAZEM 64.200
151KNNR 1 Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego kat.lfl ubijakami mechanicz- |m?
d.1|0408-02 nymi Analogia. Dodatkowe zageszczenie obsypki filtracyjnej bez kosztu
kruszywa {materiat migjscowy)-wymagania projektowych. Ubijak mecha-
niczny
56.46 m2 56.480
RAZEM 56.460
16| KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw lezacej wzdluz kra- |m3
d.1|0504-02 wedzi; grunt kat.Ill Nadmiar gruntu -objetosc rur
4.17 m3 4.170
RAZEM 4170
17IKNNR 1 Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie pfaskim  |m3
d.1/0526-01
105 m3 105.000
RAZEM 105.000
18{KNNR 4 Kanaly z ruru PCV laczone na wcisk o $rzewn. 200 mm .Rury PCV kIN {m
d.1(1308-03 SDR 41
105 m 105.000
RAZEM 105.000
18|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o 8r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.1{1413-01 kopie o gtebok. 3m - z plytg przej§ciowa i kominem wiazowym B-45 ta-
z.sz.5.4. czona na uszczelki gumowe z dnem monolitycznym z kinetg z betonu B-
15, przej$ciami szczelnymi, stopniami ztazowymi, podloze betonowe B-
15 wiaz klasy DE
KHsr=2m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
20{KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wy- |[0.5
d.11413-02 kopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.be kosztu elementéw betonowych/  |m]
koszt elementow betonowych uwzgledniono w pozycji studni stud.
3 szt x 2 odcinki po 0,5 m=6
-6 [0.5 -8.000
mj
stud.
RAZEM -6.000
21|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o 5r 315-425 mm - za- szt.
d.1:1417-02 mkniecie rurg teleskopows.
Hsr. 1,84
na sieci grawitacyjnej studnia z tworzyw szfucznych TS wiaz klady D z
rurg teleskopows fi 425
rura karbowana z uszcrel:ka
kineta z PE lub PP dia fi 200 mm z pokrywa, wkiadka in situ D-16
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22/KNR-W 4-  |Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt
d.1|01 0208-02 |zwirowego ¢ gruboséci do 20 ¢m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23{KNNR 4 Przejécia przez sciang betonowa o grubosci 15 cm dla rorociagéw o $r |szfh
d.1|1702-03 150-200 mm. Wiaczenie kolektora do studni istniejacej,
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 KNNR 4 Ksztattki zeliwne kielichowe uszczelniane zaprawa cemantows o ér. 200 szt
d.1}1323-03 mm Montaz krécca zeliwnege L=0,5 m fi 200 mm
1 sz{ 1.000
RAZEM 1.000
25|Kalkulacja |Wykonanbie kinety o 8r zewn. 200 mm w studni istniejacej szt
d.1/wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, 200m
d.1|1806-03 PCW, PVC, PE, PEHD o ér. 200 mm -1
Rury PCV Dz 200 prob.
1 200m 1.000
-1
prob.
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RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Nakfady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy pré-  [10m
d.1{8914c-04 |bach szozelnodei przewoddw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 200  |rézn.
. mm
-9 10m -9.0600
rézn,
RAZEM -9.000
28(KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajngj (humusu) o gruboscido 15cmza \m2
d.1{0113-01 pomoca spycharek
14 m< 14.000
RAZEM 14.000
29/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pormoca spycharek -  |m2
d.110113-02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
30/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | glebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1]0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. ll[-IV z recznym wydobyciem urobku
Zatgcznik Nr 1
5.97 m3 5.970
RAZEM 5.970
31/KNNR 1 Peine umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymijm2
d.1{0313-01 stalowymi (wypraskami} w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoéei do 1
m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. -V
Analogia umocnienie wypraskami lub $ciankany rozporowymi
44.8 m2 44.800
RAZEM 44.800
32|KNNR 1 Wykapy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- |m3
d.1{0210-03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lil-IV
objetosci humusu w pasie rurociaggu (14mx1mx0,20)=2,8
2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800
33 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lil ubijakami mechanicz- ;m3
d.1[0408-02 nymi Analogia
Dodatkowe zageszczenie obsypki i zasypki filiracyjnej bez kosztu kru-
szywa (material miejscowy)wymagania projektowe.
Ubifak mechaniczny
6.80 m3 6.800
RAZEM 6.800
34|KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpogrednim prze- [m3
d.1]0408-02 rzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.[ll-1V
analiza in- |zasypanie wykopow po wykonaniu przykanalikow
dywiduaina |Analogia bez kosztu spycharki
-obj. humusu w trasie rurociagu {14m x 1m x0,20)=m3
2.80 m3 2.800
RAZEM 2.800
35[KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicz- |m?
d.1{0408-02 nymi
11.15 m3 11.150
RAZEM 11.150
36/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi  im3
d.1|0318-03 gleb.do 3.0 m w gr.kat. -l
Po wykonaniu przykanalikéw
5.69 m3 5.690
RAZEM 5.690
37/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej 2 wykopdw lezgecej wzdtuz kra- [m3
d.1{0504-02 wedzi; grunt kat.[f
Nadmiar gruntu-objetosc rur
0.28 m3 0.280
RAZEM 0.280
38|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim  |m3
d.1{0528-01 Ponowne rozlozenie ziemi uredzajnej z jednoczesnym wyréwnaniem po-
wierzchni gruntu i doprowadzeniem do stan u nalezytego
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
39/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1;1308-02 Przykanaliki
14 m 14.000
RAZEM 14.000
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40|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o &r 315-425 mm - za-  |szt.
d.1{1417-02 mknigcie rurg teleskopowa
na przykanalikach . Hsr 1,60
studnia z tworzyw sztucznych TS pokrywa zeliwna C 250
rura trzonowa karbowana fi 425 z uszczelkg
kineta pp dla fi 160 mm dia rury karbonowanej DN 425
pokrywa 2eliwna C 250
whkiadka "in situ” D-160 mm
4 szt. 4.000
. RAZEM 4.000
2 SIEC WODOCIAGOWA
41|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drag w tere- km
d.2{0111-(1 nie réwninnym
Analogia sie¢ wodociggowa
Woda 1=226m
WodafiBz63mm5Sm
0.231 km 0.231
RAZEM 0.231
42| KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscide 15cmza  |m?
d.2{0113-01 pomocy spychar
1155 m2 1155.000
RAZEM 1155.000
43:KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocs spycharek - |m2
d.2|0113-02 dodatek za daisze 5 cm ponad 15 em
1185 m2 1155.000
RAZEM 1155.000
44iKNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o $cianach Jm3
¢.210307-04 pionowych w gruntach suchych kat. IHI-IV z recznym wydobyciem urobku
90.98 m3 90.280
RAZEM 90.950
45|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi;m2
d.2{0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1
m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-V
Analogia umocnienie wypraskami lub Sciankami rozporowym:
763.00 m2 763.000
RAZEM 763.000
46;KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- |m3
d.20210-03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [lI-IV
Sie¢ wodociagowa
obj. humusu w w trasie wodociggu 231x 1m x 0,20)=46,2
46.2 m3 46.200
RAZEM 46200
47 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.llf ubijjakami mechanicz- |m3
d.2|0408-02 nymi
Analogia
Dodatkowe zageszezenie obsybki | zasypki filtracyjnej bez kosztu kru-
szywa (materiat migjscowy) wymagania projektowe
87.83 m3 87.830
RAZEM §7.830
48| KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpodrednim prze- |m3
d.2|0406-02 rzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.ll|-1V
analiza in- |zasypanie wykopdw po wykonaniu sieci wodociagowej
dywidualna [Analogia bez kosztow spycharki
objetos¢ humusu w trasie wodociggu (231m x 1m x 0,30)=69,3
69.3 m3 69.300
RAZEM 69.300
49/ KNNR 1 Zageszezanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubjakami mechanicz- |m2
d.2|0408-02 nymi
166.08 m3 166.080
RAZEM 166.080
50| KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi |m2
d.2|0318-03 gleb.do 3.0 m w ar.kat. -l - wspdtezynnik zageszczenia Js=0.96)
z.0.2.11.4.
9911-01
89.52 m3 80.520
RAZEM 89.520
51|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m?2
d.2|0202-08 m3 w gr.kat. llI-IV z fransportem urobku na odiegtosc do 1 km samocho-
dami samowytadowczymi
Ukopanie gruntu z dowozem w cefu wykonania podwyzszenia terenu na
trasie wodociggu
61.32 m3 61.320
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RAZEM 61.320
52|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa-  |m3
d.2|0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
ponad 1 km
Krotnosé = 4
61.32 m2 61.320
RAZEM 61.320
53/KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgamiakowymi z bezposrednim prze- |m3
d.2|0406-02 rzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.ili-1V
analiza in- |Zasypanie wykopow po wykonaniu sieci wodociggow
dywidualna |Analogia bez kosztu spycharki
ziemia dostarczong z ukopu-podwyzszenie terenu na trasie wodociagu
61.32 m3 61.320
RAZEM 61.320
54 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. IIl ubijakami mechanicz- |m3
d.2(0408-02 nymi
61.32 m3 61.320
RAZEM 61.320
55|KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgamiakewymi z bezposrednim prze-  Im3
d.2|0406-02 rzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.Ill-IV
analiza in- |zasypanie wykopdw po wykonaniu sieci wodociggowej
dywiduaina |podwyzszenie drogi na trasie wodociagu
nadmiar gruntu z trasy kelektora Kol. 1
Analogia bez kosztu spycharki
49.06 m3 48.060
RAZEM 49.060
B58|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubfjakami mechanicz- |m3
d.2/0408-02 nymi
Krotnosé = 4
49.06 m3 49.060
RAZEM 49.060
57|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezacej wzdiuz kra- |m3
d.2(0504-02 wedzi; grunt kat.1H
Nadmiar gruntu objetosé rur
1.45 m3 1.450
RAZEM 1.450
58IKNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. |m2
d.2/0103- 11-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -analogia
0Manaliza 231x 1,0 m=231
indywidual-
na
231 m2 231.000
RAZEM 231.000
59|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych {PE, m
d.2{1002-03 PEHD) o $r.zewnetrznej 80 mm
Analogia
Rurocig z rur PE100 SDR 17 DZ 90
226 m 226.000
RAZEM 226.000
60/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw 2 rur polietylenowych (PE, m
d.2|1009-01 PEHD) o Sr.zewnetrznej 63 mm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
61| KNNR 4 Sieci wodociggowe - pofaczenie rur polietylenowych ciSnieniowych PE, |zigoz.
d.2[1010-03 PEHD metodyg zgrzewania czotowego o &r. zewn. 90 mm
Dhugosé handlowa 6 m
226m:6m = 37,66= 38 ztaczenia zgrzewane
Razem 38 szt
38 zigez. 38.000 ]
RAZEM 38.000
62|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztatiki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 80 szt
d.2(1014-02 mm
Analogia
Kotnierz specjalny DN 80 do rur PE zabezpieczony przed przesunigciem
np Hawle nr kat. 0400
5 szt 6.000
RAZEM 6.000
83 KNNR 4 Trajniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o &r. 80-100 mm dla rur PE kpl.
d.2/1114-03 Analogia trojnik kotnierzowy DN 80/DNB80 z zintegrowana zasuwa DN np
Hawte Combi-T typ E2
Nr Kat 4340 E2
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1 kpt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm kpl.
d.2/1118-03 Analogia
Hydrant przeciwpozarowy nadziemny zabezpieczony w przypadku zta-
mania DN 80
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o 5r. 80 |szt.
d.2|1014-02 mm
Analogia
£ uk 90 stopni koinierzowy DN 80 ze stopa np Hawle nr kat. 5049
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
B661KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaktki Zeliwne cidnieniowe kolnierzowe o §r. 80  |szt.
d.2i1014-02 mm
Analogid
Ksztaftka rurowa kotnierzowa DN80 L= Tm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaftki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 |szt
¢.211014-02 mm
Analogia
Kolane mkotnierzowe DN 80 90 stopni np. Hawle nr kat 8530 kolnierzo-
wa DN80 L=1m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla rur PE kpl.
d.2|1114-03 Anglogia tréjnik koinierzowy prostopadly DN 80/DN80 z zintegrowana
zasuwg
DN np Hawle Combi T typ E2
nr kat. 4340E2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69/ KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaftki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe o $r. 80  |szt.
d.2|1014-02 mm
analiza in- |Analogia fuk DN 80
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7O[KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r, 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.2|1413-01 kopie o gigbok. 2,0m
Studnia wodomierzowa fi 1200 mm
B 45 fgczona na uszezelki gumowe z dnem monolitycznym z Kinetg z be-
tonu B 15 przejsciami szczelnymi, stopniami wtazowymi, podioze tereno-
we B-15 wiaz klasy D
Sie¢ wodociggowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o gr. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5
d.2|1413-04 kopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. bez kosztu elementow betonowych, |m]
stopni ztazowych-wyliczenie w pozycji studnia obejmuje H=2 m stud.
-2 [0.5 -2.000
m]
stud.
RAZEM -2.000
72| KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaftki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 80 |szt.
d.2{1014-02 mm
Analogia
Trojntk DNSO/DNE0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
73{KNNR 4 Zasuwy typu "E" z obudowa o $r.80 mm montowane na rurociggach kpt.
d.2{1113-02 PVC i PE
Analogia
Zasuwa adcinajagca DN 80
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
T4 KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolierzowe o ér. 50 |szt.
d.2|1014-01 mm
Analogia
Zigezka PE DZ 63/stal DN 50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m., | Poszcz. Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt
d.2|0132-07 sztucznych o §r. nominalngj 65 mm
Analogia
Zawor odcinajacy kulowy DN 50
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
TB|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o ér. 50 |szt.
d.2|1014-01 mm
Analogia
Zwezka DN5SO/DN32
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
77/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalngj 32 mm o potgczeniach !'m
d.2|0103-04 gwintowanych, w wykopie
Analogia
Rura stalowa ocynkowana DN 32
0.36 m 0.360
RAZEM 0.360
78|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o ér. nominaingj [kpl.
d.2[{0140-04 32 mm
Analogia
Wodomierz GM=6m6/h DN 32
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNNR 4 Zawory przelotowe 1 zwrotne instalacji wodociagowych 2 rur stalowych ¢ |szt.
d.2|0130-04 $r. nominalnej 32 mm
Analogia zawér antyskazeniowy DN 32
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
80| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, 200m
d.2|1608-01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
Rurociag ttoczny PE 100 DZ 90 préb.
2 200m 2.000
-1
prob.
RAZEM 2.000
81 /KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dfugosci {od 200 lub 500 m) przy pro- 10m
d.2]9914¢-02  |bach szczelnosci przewoddw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o ér. 80-  |rdzn.
100 mm
jw.
-3.5 10m -3.500
rézn.
RAZEM -3.500
82|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o r. nominalnej do 150 mm  |odc.20
d.2|1612- DZ 80 mm Om
0O1analogia
2 odc 20 2.000
Om
RAZEM 2.000
83/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci {od 200 lub 500 m) przy dezyn- {10m
d.2|9915-01 fekdji i plukaniu przewodow z rur o &r. 50-65 mm rézn.
-13 10m -13.000
rézh.
RAZEM =13.000
84|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodaciggowych o $r.nominalngj do 150 odc.20
d.2{1611-01 mm Om
analogia DZ 90 mm
2 ode.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
85| KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dlugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- {10m
d.2{9915-01 fekcji | plukaniu przewoddw z rur o $r. 50-65 mm rézn.
dezyniekcja
-13 10m -13.000
rézn.
RAZEM ~13.000

Norma PRC Wersja 4.49a Nr seryjny: 3833



