RODZAJ NAWIERZCHNI

Gruntowa

Gruntowa

SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYKOPU

Petne wypraskami lub s$ciankami rozporowymi

Petne wypraskami lub sciankami rozporowymi

Gruntowa

WYMIARY WYKOPU

Wykop pionowy o szerokosci b=1,0m

Wykop pionowy o szerokosci b=1,0m

Petne wypraskami lub s$ciankami rozporowymi

SPOSGB WYKONANIA WYKOPU

Mechanicznie—70% recznie—30%, na odktad 100% urobku

Mechanicznie—70% recznie—30%, na odktad 100% urobku

Wykop pionowy o szerokosci b=1,0m

ODWODNIENIE WYKOPU

Mechanicznie—70% recznie—30%, na odktad 100% urobku
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0ZNACZENIE PROFILU:

POZIOM POR. 190.00 m n.p.m.

[ "PROJMES” s.c. ul. Dambonia 101/10  Opole

zasuwa_odcinajgca DN80

198.77

PE—100 SDR11 PN10 Dz63, Rz.0.=198.52

——

wi2 w13
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198.77

190.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU PROJ.

proj. kan. san. PVC Dz200 rzedna dna, Rz.d.=199.08

proj. kan. san. PVC Dz200 rzedna dna, Rz.d.=198.59

wigczenie do istn. wodociggu w30

RZEDNA TERENU ISTN.

200.20[200.20 | wigczenie do istn. wodociggu w90

RZEDNA 0S| RUROCIAGU

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.65]198.55

1.75]198.77]200.00| 200.50 | wigczenie WOD2 PE—100 SDR11 PN10 Dz90, Rz.o.

1.68]198.52] 199.82|200.20 | wigczenie odejscia do studni wodomierzowej
1.72]198.78]200.00 | 200.50 | odejscie do hydrantu naziemneqo HPBO

1.781 198.921200.50 [ 200.70

1.791199.06]200.85]200.85

1.73 198.77 200.00 200.50 wigczenie do WOD1 PE—100 SDR11 PN10 Dz80, Rz.o.

1.60] 199.40] 201.10] 201.00
1.62]199.38| 201.00 201.00
1.65]199.35] 201.20 201.00
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1.211198.74 200.30|200.45 proj przykanalik Sp12 PVC Dz160 rzedna dna, Rz.d.=198.85
1.771198.731200.35[200.50

1.061198.75 199.70|200.30 proj przykanalik Sp14 PVC Dz160 rzedna dna, Rz.d.=198.90

1.641198.76| 199.65]200.40 | proj przykanalik Sp16 PVC Dz160 rzedna dna, Rz.d.=199.02
o0 190.70

1.71]198.77

1.691] 199.16] 201.30|200.85 [ odejscie do hydrantu naziemnego HP8O

1.65] 199.35] 201.60| 201,00 [22SU1a_odcinajgca DNEO

1.721199.281 201.56 | 201.00
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SREDNICA, MATERIAL

PE-100 SDR11 PN10 Dz90 L=443m

81.00m
1 %o

36.00m

ODLEGLOSCI
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PE-100 SDR11 PN10 Dz90 L=117m
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HEKTOMETRY
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WEZEL HYDRANTOWY
(wb, wit)

hydrant naziemny DN80

zabezpieczony w przypadku zlamania

tuk 90° komierzowy DN80 ze stopaq

np Hawle nr kat. 5049

ksztaftka rurowa kotnierzowa DN80 L=1m

np. Hawle nr kat. 8500
kolano kotnierzowe DNBO <90°

np. Hawle nr kat. 8530

proj. wod. PE-100 SDR17 Dz90

kotnierz_specjalny DN80 do rur z PE Dz90

zabezpieczony przed przesunigciem
np. Hawle nr kat. 0400

tréjnik kotnierzowy prostopadly DN80/DN8O

z zintegrowanq zasuwg DN80
np. Hawle Combi-T nr kat. 4340E2

/vqo_. wod. PE-100 SDR17 Dz90

kotnierz_specjalny DN80 do rur z PE Dz90

zabezpi y przed pr
np. Hawle nr kat. 0400

WEZEL W1, W13

proj. wod. PE-100 SDR17 Dz30

kotnierz_specjalny DN80 do rur z PE

zabezpieczony przed przesunigciem
np. Hawle nr kat. 0400

:.m_:_xxo—z_oaoiczmo\czmo
-_=3o_‘o§=a~nm:§czmo
np. Hawle Combi-T typ E2 nr kat. 4340E2

istn. wod. z rur PVC Dz90

kolnierz_specjalny DN80 do rur PVC

abezpi y przed
np. Hawle nr kat. 04

00

istn. wod. z rur PVC Dz90

UWAGA

Wszystkie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem:
kablami NN, WN i telefonicznymi zabezpieczyé rurami

ochronnymi typu AROT DN100 o diugosci L=2m.

"PROJWES"; .

'//\k PROJEKTOWANIE | USLUGI W IZYNIERI SRODOWISKA

mgr inz. JOZEF WESOLOWSKI, mgr inz. MARIUSZ WESOLOWSKI
46-073 Chrdscina, Mechnice, ul. Al. R62 18 tel.—fax 077 44-04-884

nr up. : OPL/0032/P00S/03

ZADANIE PROJEKT UZBROJENIA DZIALEK BUDOWLANYCH Nr rys.
W SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ
W STAREJ KUZNI 2.3
PRZEDMIOT RYS. Wodociag — profil podiuzny
LOKALIZACJA Stara Kuznia SKALA:
INWESTOR Gmina Bierawa 1:100
STADIUM DOK. Projekt budowlano—wykonawczy 500
mgr inz Jézef Wesotowski podpis:
PROJEKTOWAL nr up. : 337/94/OP, 73/1975/0P
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