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Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 3933 Uzytkownik: Gmina Bierawa

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ETAP 1
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|RYCZALT |Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kotowego Ogétem: [kpl.
d.1. 1,00
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 2-  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie [km
d.1./01 0113-03 |réwninnym
1
km 0+495 |0.690 km 0.690
do km 1+
185
odcinek 2 |0.165 km 0.165
km 0+000
do km 0+
165
odcinek 3 [0.340 km 0.340
km 0+000
do km 0+
340
RAZEM 1.195
3|RYCZALT |geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.i.
1
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gleboko$é 5 cm m
d.1./0721-01 Krotno$é = 2.4
2
proj.chodni- |261+100 m 361.000
ka
RAZEM 361.000
5|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1.|0803-03 o grubosci 3 cm
2 Krotnosé = 4
wjazdy istn |100+20+5+5 m2 130.000
wzdiuz kra- |261*0.25 m2 65.250
weznika
RAZEM 195.250
6/ KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m2
d.1.|0805-06 podsypce piaskowej
2
zjazdy istn. |30 m2 30.000
RAZEM 30.000
7|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m?2
d.1./0802-05 Krotnos¢ = 0.66
2
wiazdy istn. |20 m? 20.000
RAZEM 20.000
8|KNR 2-31  |Rozebranie przepustéw rurowych - scianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1.|0816-04
2
rozbiérki 17<szt>*2.0*1.50*0.25 m3 12.750
RAZEM 12.750
9|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
2
bitum 195.0%0.12 m3 23.400
azury i plytki | 30.00*0.08 m3 2.400
beton 20.000*0.10 m3 2.000
scianki czo- [12.75 m3 12.750
towe prze-
pustéw
RAZEM 40.550
10|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  [m3
d.1./1103-05 wytadowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastep-
2 ny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 14
gruz 40.55 m3 40.550
RAZEM 40.550
11|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i m3
d.1.|{1103-05 wyladowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
2 ny rozpoczety 1 km
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40.55 m3 40.550
RAZEM 40.550
1.3 KORYTOWANIE POD W-WY KONSTRUKCYJNE CHODNIKI/ ZJAZDY
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 [m3
d.1./0202-05 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
3 chodami samowytadowczymi
chodnik no- |(42+12+120423+73+45+12+50+62+52)*0.26 m3 127.660
wy
chodnik 154.50%(0.26-0.08) m3 27.810
istn.do prze-
fozenia)
zjazdy (72+23+23+21+20)*0.36 m3 57.240
rowki pod |261*0.25*0.25 m3 16.313
krawezniki
rowki pod  |261.0*0.15*0.20 m3 7.830
obrzeza
chodnik bi- |50<m2>*0.15 m3 7.500
tum
RAZEM 244.353
13|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1./1103-05 wyladowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
3 ny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 14
244,353 m3 244.353
RAZEM 244,363
1.4 OGRANICZENIE CHODNIKA KRAWEZNIKIEM/OBRZEZEM
14|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
4
betonowe (311.0"0.05 m3 15.550
kamienne  |494.00*0.05 m3 24.700
RAZEM 40.250
15|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na pod- |m
d.1.|0401-03 sypce cementowo-piaskowej
4
ogranani- |311.0 m 311.000
czenie
chodnika
od strony 50 m 50.000
wijazdow
RAZEM 361.000
16/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez faw na pod- |m
d.1.|0401-03 sypce cementowo-piaskowej
4
uzupeinienie |50 m 50.000
ubytkdw
RAZEM 50.000
17| KNNR 6 Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez faw na pod- |m
d.1./0401-03 sypce cementowo-piaskowej
4
50+50 m 100.000
RAZEM 100.000
18|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.]0402-04
4
261.0*0.028 m3 7.308
RAZEM 7.308
19|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.1./0404-05 wej, spoiny wypetnione zaprawa cementowg
4
261 m 261.000
RAZEM 261.000
20/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. |- [m2
d.1./0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4
chodniki 123.60+50 m?2 173.600
zjazdy (72+23+23+21+20) m2 159.000
RAZEM 332.600
21|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszcze- |m2
d.1./0113-03 niu 25 cm
4
(72+23+23+21+20) m2 159.000
RAZEM 159.000
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22|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.1./0502-04 wej z wypeinieniem spoin piaskiem
4
159.00 m2 159.000
RAZEM 159.000
23|KNNR 6 Warstwa dolna pedbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0113-01 niu 15 cm
4
521.90+123.60+50 m2 695.500
RAZEM 695.500
24/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1.|0502-04 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
4
nowa kostka |42+12+120+23+73+45+12+50+62+52+30.0 m2 521.000
RAZEM 521.000
25|KNNR 6 Chodniki z asfaltu lanego - mieszanka grysowa grubosci po zageszczeniu |m2
d.1./0505-02 3cm
4 Krotnosé = 1.67
odtworzenie |50 m2 50.000
istn.chodni-
kow bitu-
micznych
RAZEM 50.000
1.5 ROBOTY UZUPELNIAJACE
26|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych  [szt.
d.1.|1406-04
5
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
27|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych szt.
d.1./1406-03
5
15.00 szt. 15.000
RAZEM 15.000
28/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.1./0507-01
5
700 m2 700.000
RAZEM 700.000
1.6 DOCELOWE OZNAKOWANIE
29|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéow szt.
d.1./0702-08
6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
30|KNNR 6 Rozebranie stupkdw do znakéw szt.
d.1.{0808-08
6
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
31/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.|0702-01
6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
32|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-  [szt.
d.1.{0702-05 cyjne o pow. ponad 0.3 m2
6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
33|KNR 2-31  |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggltych na jezdni |m2
d.1.|0706-01 farbg chlorokauczukows
6
przejscie dla |6*4.0*0.5 m2 12.000
pieszych
P-13 6"0.375 m?2 2.250
RAZEM 14.250
34|KNR 2-31  |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni [m?2
d.1.|0706-01 farbg chlorokauczukows
6
przejécie dla|6*4.0*0.5 m?2 12.000
pieszych
6*0.375 m?2 2.250
RAZEM 14.250

1.7

REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI DW
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35|KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-as- |t
d.1.|1108-02 faltowymi z obcinaniem krawedzi mechanicznie
7
proj.krawez- |690*6.00*0.20<%>*0.242<t> t 200.376
nikiem
RAZEM 200.376
-4 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 3933 Uzytkownik: Gmina Bierawa




