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Dotyczy: uzgodnienia projektu odbudowy pasa drogowego drog wojewddzkich nr 422 i nr 425
w m. Dziergowice, po zakoniczeniu robét budowlanych zwigzanych z budowa kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.12.2015 r. ztozony przez Pelnomocnika Gminy
Bierawa - Pana Tomasza Sokulskiego reprezentujgcego Biuro Ustug Technicznych
»DROGTOM” - Zarzad Droég Wojewodzkich w Opolu informuje, ze uzgadnia projekt
odbudowy pasa drogowego drog wojewddzkich: nr 422 ul. Odrzanska i nr 425 ul. Kozielska
i Dworcowa w m. Dziergowice, po zakonczeniu robét budowlanych zwiazanych z budowa
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w pasie ww. drog wojewddzkich.

Wszelkie koszty zwigzane z przedmiotowym zamierzeniem beda poniesione przez
Inwestora zamierzenia - Gmine Bierawa.

Co najmniej na dwa tygodnie przed przystagpieniem do robot nalezy zawrzeé z tut. Zarzadem
umowe zawierajgcg szczegdtowe warunki odbudowy pasa drogowego drogi Nr 425.

Niniejsze pismo jest réwnoczesnie zgoda administratora drogi na uzyczenie terenu pasa
drogowego ww. Inwestorowi dla dokonania zgloszenia lub uzyskania pozwolenia na
budowe.

Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszym pi$mie nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na
prowadzenie rob6t budowlanych stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1409)

Zalgczniki:
Zat. Nr 1 — projekt odtworzenia pasa drogowego

Otrzymujaq:

1;

L

Gmina Bierawa na adres petnomocnika

Tomasz Sokulski ,,DROGTOM?”

45-283 Opole, ul. Batalionu Zoska 4/305 +Zal.nr 1,
a/a + Zal. nr 1,
ZDW 0Oddzial Terenowy w Glubczycach + Zal. nr 1.



Biuro Ustug Technicznych DROGTOM 2

1. Cel opracowania.

Niniejszy projekt ma charakter dokumentacji budowano - wykonawczej kiorej celem jest okreslenie szcze-
gotowego sposobu i zakresu odtworzenia nawierzchni chodnikow, jezdni drogi wojewddzkiej 422 oraz 425
po pracach zwigzanych z budowq kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W niniejszym opracowaniu okreslono
zakves planowanej odbudowy nawierzchni ( zgodnie z zakresem okreslonym w projekcie branzy kanaliza-
cyjnej). Zakres prac obejmuje odbudowe nawierzchni jezdni w miejscach przebiegu kolektora wykonywa-
nego metoda wykopowq oraz wymiang: kraweznikow , nawierzchni chodnikoéw , zjazdéw, zatok autobuso-
wych w granicach pasa drogowego zgodnie z planem zagospodarowania.

2. Opis stanu istniejgcego.
Obecnie drogi wojewddzkie na kiérych planuje sie budowe kanalizacji posiadajq nawierzchnie bitumiczng
szerokosci zmiennej 3,5-6,5m. Odwodnienie odbywa si¢ za pomocq powierzchniowo na pobocze drogi —
rowéw melioracyjnych. Istniejgca nawierzchni DW jest w dobrym stanie technicznym. Lokalnie na drodze
wystepujg ubytki nawierzchni ktore wymagajq remontu czgstkowego.

3. Opis stanu projektowanego.

Odbudowa nawierzchni

W zwigzku z planowanymi pracami zwigzanymi z budowq kanalizacji sanitarnej i deszczowej zachodzi
koniecznos¢ odbudowy pasa. Cze$¢ kolektora przebiegajqcego w poboczu jezdni bedzie wykonywana
metodg tradycyjnego wykopu natomiast przejscia pod droga wojewddzkq przykanalikéw kanatow metody
bezwykopowgq - przycisku. Odbudowa podlegac bedzie na wymianie elementy chodnikéw, kraweznikéw w
przypadku ich naruszenia. Cze$¢ odcinka kanalizacji deszczowej zgodnie z planem biegngca w jezdni DW
bedzie wykonywana metodq przecisku (metodg bezwykopowq). Na odcinku tym powstang komory robocze
2.50x2.50m docelowo stuzqce jako wykop pod studnie rewizyjne. Po wykonaniu studni rewizyjnych nalezy
wykona¢ zasypke. Zageszczenie warstw zasypki wokdl studni nalezy wykonywadé lekkim sprzetem
zaggszezajgeym (plytami lub stopami wibracyjnymi). Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosié nie
mniej niz Is=0,98 Po wykonaniu obsypki nalezy odtworzyé nawierzchnie DW,

Dodatkowo w kosztorysie inwestorskim zatozono 20% remontu czgstkowego istn. nawierzchni bitumicznej

Konstrukcja odtworzenia jezdni DW
- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACI1S gr.5cm
- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego ACI1IW gr.6cm
- gorna w-wa podbudowy z betonu asfaltowego ACI6P gr.7cm
- gorna w-wa podbudowy zasadniczej z kamienia tamanego granitowego lub bazaltowego \0-31,5 mm sta-
bilizowanego mechanicznie — grubosci 20cm
—  zasypka studni piaskiem zageszczonym mechanicznie

Wszelkie elementy drogi naruszone bqdz uszkodzone przez Wykonawce w trakcie robét nalegy odtworzy¢
Z nowego materialu.

Chodniki

Na odcinku drogi od strony parzystych numerdw posesji ,od wjazdu na dziatke nr 611/3 do wjazdu na
dziatkg nr 1357/1 zaprojektowano chodnik o szerokosci 1.50m z kostki betonowej. Chodnik od strony
nawierzchni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 lub 15x22 zgodnie z planem Kraweznik
nalezy wyniesé w stosunku do jezdni +12cm (+2cm na zjazdach, skrzyzowaniach). Na calym odcinku
lewostronnego chodnika krawgznik wykonaé jako nowy). Po przeciwnej stronie chodnik nalezy ograniczyé
obrzezem bet. 8x30x100. Szerokosé chodnika pokazano na planie zagospodarowania. Nawierzchnie
istniejgcych chodnikow nalezy przelozy¢ z materiatu istniejgcego (zalozono 20% nowej naw.z kostki bet).
Krawezniki bet. istn. chodnikow nalezy wymienié¢ na nowe.

Konstrukcja chodnika

- warstwa scieralna z kostki betonowej - grubosci 8 cm
- podsypka z miatu kamiennego — grub. 3 cm ,

Projekt odtworzenia nawierzchni
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- podbudowa zasadnicza z kamienia famanego 0-31,5 mm -stabilizowanego

- mechanicznie gr.15cm (25cm na gjazdach)

Wraz z wymiang kraweznikdw , chodnikdéw , zjazdow wyregulowad nalezy wysokosciowo wszystkie
urzqdzenia infrastruktury technicznej zlokalizowane w pasie drogowym. Uszkodzone elementy np. studnie
telekomunikacyjne nalezy wymienic na nowe w konsultacji z ich administratorami.
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