uporzgdkowanie pasa
drogowego po robotach
kanalizacyjnych poprzez
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nawierzchnia chodnika

- nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej grub.8cm

- podsypka z miatu kamiennego - grub. 3 em

granica dziatki

1.40-1.80
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wyprofilowanie pobocza i - podbudowa z kamienia famanego 0-31,5 mm - grub. 15 cm i
obsiania trawg - obsypka kolektorka pospétka zageszczonym mechanicznie g
- podoze gruntowe @
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l odtworzenie chodnika po pracach kanalizacyjnych

- nawierzchnia z betonu asfaltowego - gr. 5cm

proj.nowy kraweznik bet.15x30x100
wbudowany na tawie betonowej C12/15

- podbudowa z kamienia }amanego 0-31,5 mm - grub. 15 cm

- obsypka kolektorka pospoika zageszczonym mechanicznie

proj. kraweznik bet.15x22x100 na wjazdach
wbudowany na tawie betonowej C12/15

- podoze gruntowe
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m. DZIERGOWICE DW 425 (UL.KOZIELSKA, DWORCOWA)

Lokalizacja .
DW422 (UL.ODRZANSKA)
Temat ODBUDOWA PASA DROGOWEGO DW 425 | 422 1,2;"
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