PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU

R.POZ

RP

3 x HDGs 3x2,5 mm? PHO0/E9Q

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PROJ. PRZEDSZKOLA

nr pom. _ funkcja pomieszczenia _uos. uzytk. [m?]
1/01 | HOL + SCHODY (50%) 11,52
RAZEM PARTER 11,52

KIER. CENTRALA SAP +
CENTRALA ODDYMIANIA.

PRZYCISK
ROP RT: 45-ST

OPTYCZNA CZUJKA DYMU DOR-4043 - na stropie

CZUJKA DYMU | CIEPLA DUT-6046 - na stropie

RECZNY OSTRZEGACZ POZARU ROP-4001M

g

roj. kurtyna 1/25

powietrzna
=k

i

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-K5N z puszkg PIP-1AN - wewnetrzny

AlA[EH

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY SAOZ-pk - zewnetrzny

|l
[l
PROJ.: mgr inz. ANDRZEJ KLIMOWICZ
nr upr. OPL/0700/PWOE/11
PROJ.: mgr inz. MARCIN KROL
nr upr. 71/02/0OP
OBIEKT:

CENTRALA

POLON 4200

CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ POLON 4100
128 adreséw na dwoch petlach dozorowych 2x64 adresy

ZESPOL SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ
NA 2 ODDZIALY PRZEDSZKOLNE

LOKALIZACJA: | 47-243 STARE KOZLE, UL. SZKOLNA 5;

dziatka nr 614/1; obreb Stare KoZle; jedn. ewid. Bierawa 160302_2

INWESTOR: GMINA BIERAWA

47-240 BIERAWA, UL. WOJSKA POLSKIEGO 12

FAZA OPRAC.: |PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

- PARTER skala 1:100
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