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1. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stare Kozle o lacznej dlugosci
297.70m w tym odcinek A-B o dlugosci 150m , odcinek C-D o dlugosci 147.70m .

Zakres prac objetych przebudowq

- roboty przygotowawcze (geodezyjne wytyczenie obiektu)

- roboty realizacyjne - zabezpieczenie ism. sieci (kanalizacyjnej, wodociagowej, teletechnicznej,
- roboly realizacyjne budowy drogi (roboty ziemne, zdjecie w-wy humusu ziemi urodzajnej)

- wykonanie konsirukcji drogi oraz nawierzchni zgodnie z przekrojami

- wykonanie kolektora KD wraz z wpustami i studniami

- wykonanie wjazdow na dzialki z kostki bet.

- zagospodarowanie , plantowanie ,uporzqdkowanie pasa drogowego

- oznakowanie docelowe

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga objeta opracowaniem polozona w wojewddztwie opolskim, w powiecie kedzierzyiisko-kozielskim, w
gminie Bierawa Droga w stanie istniejqcym przebiega przez tereny zabudowane oraz dzialki budowlane.
Poczqtek opracowania odcinka A-B oraz C-D rozpoczyna sie od ul. Mostowej stanowiqcej ciag drogi

powiatowej nr 1477 O .

Podloie gruntowe
Dla projektu budowy drogi wykonano badania istniejqcego podioza gruntowego. W istniejgcym podioiu

gruntowym wystepujq piaski Srednio i gruboziarniste przykryte w-wq nasypu niekontrowanego , okruchy cegly ,
zwiru, gruzu budowlanego. Do glebokosci Im pod poziomem jezdni nie stwierdzono zwierciadla wody

opadowej. Grupa nosnosci podioza okreslono jako G1.

Siec uzbrojenia terenu w pasie drogowym
-kanalizacja sanitarna cisnieniowa 100 i 200
-wodociqg W32

-podziemny kabel energetyczny enn
- podziemny kabel linii teletechnicznej
- Na odcinku C-D km 0+014 przebiega kanal wodociqgowy fi 1000

Szczegblowq lokalizacje uzbrojenia terenu przedstawiono na planie sytuacyjnym zagospodarowania
terenu w skali 1:500. Uzgodnienie Komisji Koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Kedzierzynie Kozlu
stanowi zalqcznik opracowania. Na etapie realizacji robét nalezy recznie dokonaé przekopéw kontrolnych w
celu rzeczywistego zaglebienia i przebiegu oraz okreslenia stanu technicznego urzqdzen podziemnych. Istniejqce
kabale energetyczne nalezy zabezpieczyc rurami ostonowymi na calej ich dlugosci.

3. KONCEPCJA ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

3.1 Podstawowe parametry techniczne

—dfugosc odcinka drogi

— odcinek A-B 150m

— odcinek C-D 147.70

- kategoria ruchu KR1

- obciqZenie nawierzchni 115 kN/os

- klasa techniczna drogi -D

- predkosc projektowa - 50km/h
- szerokosc jezdni -5.50-6.0m

- spadki poprzeczne jezdni -0d 2,0%
- spadki poprzeczne poboczy - 6,0%
—rodzaj nawierzchni jezdni - kostka betonowa'
—rodzaj nawierzchni zjazdow - kostka betonowa

—odwodnienie - proj. kanal KD



3.2 STAN PROJEKTOWANY

Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka drogi przedstawiono na kopii mapy do celéw
projektowych na planie w skali 1: 500.

3.3. WEACZENIE DO DROGI POWIATOWEJ NR 1477 O

Poczgtek opracowania rozpoczyna sie na krawedzi z drogq powiatowq nr 1477 O. Polqczenie drogi gminnej z
droga powiatowq nalezy wykona¢ za pomocq tukéw kolowych o promieniu R8 . W zwiqzku ze znacznym
spadkiem- pochyleniem istniejqcego terenu w kierunku drogi powiatowej oraz braku mozliwosci przelamania
spadku wynikajqcego z dostosowania niwelety jezdni to terendw przynaglajqcego oraz wjazdéw do posesji
nalezy wykona¢ spadek w kierunku jezdni DP max 5% na dlugosci min Sm. W zwiqzku z powyzszym w celu
zapobiegnigciu wlewania si¢ wod opadowych z jezdni na droge powiatowq na styku jezdni DP zaprojektowano
Sciek liniowy o szerokosci wewnetrznej 20cm wysokosci wewnetrznej 30cm. Projektowany Sciek liniowy nalezy
wykonac ze spadkiem w kierunku wpustu systemowego z osadnikiem ktdry nalezy podpiqé do projektowanego
kolektora kanalizacji deszczowej. Przejécie przykanalika pod jezdniq DP nalezy wykonaé bezwykopowo.
Projektowane odwodnienie liniowe wbudowacé na lawie betonowej. Styk nowej nawierzchni z istniejqcq
uszczelnic bitumicznq masq zalewowq. Dodatkowo w obrebie skrzyzowania nalezy wyprofilowac skarpy.
Zaprojektowano ich umocnienie za pomocq krat z tworzywa sztucznego o minimalnych parametrach kraty
,,geosystem s60s" Kraty nalezy zakotwi¢ za pomocq systemowych szpilek oraz zaleceniami producenta.

3.4. KONSTRUKCJA JEZDNI

Zaprojektowano typowy przekrdj drogi - jezdnig o szeroko$ci dwdch paséw ruchu po 2.75m (odcienk A-B)
oraz 3.0m (odcinek C-D) Na odcinku A-B zaprojektowano jednostronny spadek w kierunku $cieku z kostki
betonowej , natomiast na odcinku C-D jezdnie nalezy wykonaé ze spadkiem daszkowym. Pochylenia
poprzeczne projektowanej drogi zostaly zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Po robotach ziemnych zwiqzanych z korytowaniem , rozbiorkq isiniejqcej nawierzchni nalezy wykonac
konstrukcje drogi. Na odcinku A-B oraz C-D zaprojektowano podbudowe z kamienia granitowego lub
bazaltowego ulozonego w dwéch warstwach (w-wa dolna 0-63 gr.25cm oraz w-wa gérna  0-31.5mm
gr.15cm) Po wykonaniu warstwy podbudowy z kamienia lamanego wyprofilowania i zageszczenia do
normowego wskaznika zageszczenia nalezy wykonac jezdnig drogi z kostki betonowej gr.8cm ulozonej na
podsypce z miatu granitowego lub bazaltowego gr.3cm. Spoiny kostki betonowej zaspoinowac za pomocq
piasku drobnoziarnistego.

KONSTRUKCJA DROGI

—  nawierzchnia z kostki betonowej grScm

- podsypka z mialu kamiennego gr.3cm

- gorna w-wa podbudowy z kamienia lamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5mm gr.15cm
stabilizowanego mechanicznie

- gorna w-wa podbudowy z kamienia lamanego granitowego lub bazaltowego 0-63.00 mm gr.25¢m
stabilizowanego mechanicznie

—  istn. podloze gruntowe

3.5. ZJAZDY

Zjazdy (zaznaczone na planie) wzdluz jezdni nalezy wykonac z kostki betonowej gr.8cm ulozonej na warstwie
miatu kamiennego gr.3cm oraz podbudowie kamienia lamanego granitowego lub bazaltowego 0-31.5mm
gr.25cm. Krawezniki na zjazdach nalezy wynies¢ w stosunku do nawierzchni jezdni +1 cm. (+2cm w stosunku
do Scieku) Polqczenie nawierzchni zjazdow z proj. drogq nalezy wykonaé poprzez zastosowanie normatywnych
skoséw 1:1. Skosy oraz obrzeia zjazdow poza chodnikiem nalezy ograniczyé obrzezem bet.8x30x100
wbudowanym na tawie bet. C12/15. Nawierzchnie zjazddw z nawierzchniq istniejqcq nalezy wyprofilowad w taki
sposob by nie powstal prog architektoniczny - uskok obu nawierzchni. Spadek poprzeczny dostosowad do
bramy wjazdowej oraz nawierzchni istniejqcej. Od strony dzialki prywatnej - posesji zaprojektowano na
wjazdach kraweznik bet. najazdowy 15x22x100 wtopiony. W przypadku wjazdow istniejqcych ~ utwardzonych
nalezy dowiqzac sie do istn. nawierzchni utwardzonej w taki sposéb aby nie powstal uskok poprzeczny obu
materiafow.



Konstrukcja nawierzchni gjazdéw skiadaé sie bedzgie 7:

-warstwa Scieralna z wibroprasowanej kostki betonowej grubosci 8 cm,
-podsypka z miatu kamiennego — grub. 3 cm,

-podbudowa zasadnicza z kamienia lamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie — 25cm w przypadhu zjazdow,

PLAC DO ZAWRACNIA

Na dzialce nr 377/7 zaprojektowano plac do zawracania o powierzchni 275m2. Powierzchnie placu nalezy
utwardzic kamieniem granitowym lub bazaltowym 0-63mm gr.25cm. Spadek poprzeczny placu w kierunku istn.
terendw zielonych przyleglych do placu

3.6.DOCELOWE OZNAKOWANIE
Docelowe oznakowanie stanowi odrebne opracowanie.

3.7. POSTANOWIENIA KONCOWE.

Wykonawca jest zobowiqzany do prowadzenia kontroli jakosci robét okreslonych w SST.

Roboty w obrebie istniejqcego uzbrojenia prowadzi¢ nalezy recznie ze szczegding ostroznoicia.

Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulowaé nalezy wszelkie istniejqce studnie, zasuwy i inne elementu
uzbrojenia. Na wykonawcy spoczywa rowniez obowiqzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia robot.
Wszelkie zmiany (dotyczqce wykonania robdt, doboru rodzaju i ilosci materiatéw oraz obmiaru robot), ktére
majq znaczqcy wplyw na jakos¢ wykonanej nawierzchni i na wartosé kosztorysowq , nalezy przed
przystqpieniem do robdt uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.



4.0 KANALIZACJA DESZCZOWA

Trasy kanaféw pokazano na mapach zasadniczych w skali 1:500 w czesci graficznej opracowania.
Kanalizacje projektuje si¢ z rur wykona¢ z rur i ksztaltek z litego polipropylenu (materiaf jednorodny, rury
Jjednowarstwowe) o sztywnosci obwodowej SN 16 kN/m2. Producent powinien przedstawic¢ badania wykonane
przez akredytowany instytut, ze rury i ksztaltki majq sztywnoscé obwodowq SN 16 kN/m2.
Rury i ksztaftki powinny by¢ wykonane zgodnie z normgq PN-EN 1852-1 bez dodatku substancji wypeiniajgcych.
Wymagane jest posiadanie wynikow badania wykonanego przez akredytowanq instytucje, potwierdzajgcego ze
rury PP i ksztaltki PP w spetniajq norme PN- EN 1852-1. Rury i ksztaltli muszq byé wykonane przez jednego
producenta. Rury PP powinny posiadac udowodniong szczelnosci do min. 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1277 oraz
posiadaé sygnowany na wewnetrznej $cianie opis pozwalajqcy okresli¢ producenta i podstawowe parametry
techniczne metodq inspekcji telewizyjnej. Rury powinny sie charakteryzowad dodatkowo:

-odpornosciq na Scieranie, ubytek Scianki nie wiecej niz 0,1 mm po 100.000 cykli testu Darmstadt wg

PN-EN 295-3.

- odpornosciq na plukanie wysokocisnieniowe - test plukania punktowego do 120 baréw i plukania

liniowego do 340 baréw - speiniajgce wymagania normy DIN V 19517.

- posiadaniem szczelnos$é na infiltracje wody gruntowej do 8 m stupa wody. Ww. parametry

powinny byc potwierdzone przez akredytowane instytucje badawcze.

Szczelno$é wykonanego kanafu powinna zostaé sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z normq PN-EN
1610.

Do zabudowy nalezy zastosowac rury o wytrzymalosci nie mniejszej niz te, ktdre pokazano w projekcie.
Wymagana jest wskazana wytrzymalos¢ obwodowa rur oraz bardzo staranny montaz (odpowiedni material
podsypki i obsypki oraz odpowiednie zageszczanie warstw gruntu). Projektuje sie pelng wymiane gruntu w
miejscach posadowienia kanalow.

Zaleca sie prowadzenie prac przy pogodzie bezdeszczowej w porozumieniu z administratorem cieku.

Rury ukladac w gotowym wykopie na uprzednio przygotowanej podsypce o gr. 20 cm. Podsypke i obsypke
nalezy uktadac réwnomiernie z obydwu stron przewodu i zagesccie niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposob,
aby nie spowodowaé odksztalcenia rur zaréwno w rzucie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych
warstw powinno przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30
cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu cigzkiego. Strefa uloienia przewodu ma bowiem
najwieksze znaczenie dla wytrzymalosci kanalu i dlatego nie wolno dopuscié¢ do wystapienia pustych przestrzeni,
szczegdlnie w dolnej czesci rury (podbicie ,,pach” przewodu), a zageszczenie nie moie by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctora. Warstwa obsypki grubosci 5 e¢m ukladana bezposrednio na podsypce i
bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia.
Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukeyjnych w strefie utozenia przewodu
i pozwoli na jego elastyczne ulozenie. Pod zlqczami nalezy wykonad zaglebienia pod kielichy, aby przewody nie
opieraly sie na zlqczach.

Wykopy zagesci¢ w dalszef czesci gruntem piaszczystym nowym tak, aby wskaznik zageszczenia gruntu
wynosit Is=0,98"1,00 (zgodny z podanym w czesci drogowej).

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociqgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

4.1. Studzienki rewizyjne.

Uzbrojeniem sieci sq studzienki kanalizacyjne fi 1000 mm z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych z betonu klasy C40/50 o nasigkliwosci 4%, wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci F-50, zgodnie z
normq PN-EN 1917. Sq to studnie przelazowe umozliwiajqce wejscie do studni w celu kontroli i konserwacji
kanaléw. Dennica studzienki ma by¢ wykonana jako monolityczna-jednorodna, prefabrykowana, z fabrycznie
osadzonymi w trakcie produkcji przejéciami szczelnymi. Sugerowane jest, aby ze wzgledu na szczelnosé systemu
rury, krocce, przejscia szczelne i studnie posiadaly deklaracje wlasciwosci uzytkowych pochodzacych od
Jednego producenta. Elementy studzienki kanalizacyjnej:

- dno studni d = 1000(1200) h = zmienne mm
- phyta pokrywowa 1000(1200)/625 mm h = 180 mm

-wiaz zeliwny 0 600 mm zeliwny kl. D400 z wypelnieniem betonowym

-pierscien dystansowy d = 625 mm h = 60, 80, 100 mm Pierscien dystansowy stuzy do
regulacji osadzenia wiazu.



Studnie wyposazone w stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajqce wymaganiom normy PN-EN 13101:2005, lub w
drabinke wlazowa stalowa, powlekanq z PE odpowiadajqca wymaganiom normy PN-EN 13101:2005.

- dane dotyczqce wykonania polqczenia studzienki z kanalem odplywowym i kanalami dopbywowymi.
Prefabrykowane elementy studzienek ( z wyjatkiem pierscieni dystansowych ) laczone sq za pomocq uszczelek.
Typ uszczelki nalezy okreslié w zamdéwieniu.

Przejscia kanaldw przez Sciany studzienek wykonuje sig jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekéw. W scianach studzienek fabrycznie osadzone sq krééce
polgczeniowe dla przylqczy kanalizacyjnych. Sciany studzienek zabezpieczy¢ Abizolem 2R + 2 Pg Z
dodatkowego zabezpieczenia powlokq bitumiczng moina zrezygnowadé w przypadku posiadania o$wiadczenia
producenta studni o wytrzymatosci ich produktu na wody agresywne w stosunku do betonu.

Uwaga: Studni¢ oznaczonq w czesci graficznej d(w)4 nalezy wyposazyé we wiaz azurowy pelnigcy funkcje
wpustu,
4.2. Przykanaliki.

Scieki deszczowe z powierzchni terenu odprowadzane bedq do kolekioréw poprzez projektowane przykanaliki.
Przykanalik sklada sie ze studzienki sciekowej 0 500 mm z osadnikiem h>0,35 m, oraz rur gladkosciennych z
litego PP 0200 mm SN16, zgodnych z opisem w punkcie 5.1. Odprowadzenie wody z rynien rurami z litego PP
0160 mm SN16, zgodnych z opisem w punkcie 5.1. Zastosowane rury i ksztattki muszq by¢ ze sobq
kompatybilne, a wigc stanowic jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na
réznice w tolerancji wykonania). Rury posiadajqce aprobate IBDIM oraz posiadajgce nadruk identyfikacyjny.

4.3.8tudzienka sciekowa

Studzienka Sciekowa sklada si¢ z kraty wpustu ulicznego zeliwnego typu ulicznego (kl. D400), kregéw
betonowych fi500 mm, osadnika, piyty fundamentowej gr. 15 cm, pierscienia odcigzajqcego. Studzienka
sciekowa ma za zadanie oczyszczenie Sciekw z zanieczyszezen ziarnistych mineralnych. W miejscach wlgczenia
przy kanalika nalezy zamontowac na kolektorze tréjnik systemowy lub przylqcze siodlowe ze zintegrowanym
przegubem kulowym umozliwiajqcym odchylenie przylgeza rurowego w zakresie od 0° do 13° i kompensujgcym
roznice w osiadaniu rur szerokosci nominalnej 0 200/160 mm stosowanych sie do polgczer z rurami PP.

4.4. Wylot

Projektuje sig budowe 2 szt. wylotéw z projektowanej kanalizacji deszezowej: W1 - Dn 3000 mm W2 -
Dn 300 mm. Wyloty wykona¢ jako typowy zgodnie z rysunkami szczegélowymi w czesci graficznej.
Dopuszcza sig zastosowanie gotowych elementow prefabrykowanych. Wyloty nalezy wyposazyé w
klapy zwrotne skosne np. typu OKSYDAN-KPE wykonane z polietylenu lub polipropylenu -
materialéw nie podatnych na oddziatywanie warunkow atmosferycznych i sciekéw. Srednica klapy
dobrana do srednicy kanalu wylotowego

4.5. Skrzyiowania kd 7 przeszkodami

Na trasie projektowanych kolektoréw kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow wystepujq skrzyzowania z
istniejqcym uzbrojeniem. Gléwnie z istniejqcq sieciq wodociqgowq i kanalizacjq sanitarng.

Prace w rejonie istniejqcego uzbrojenia nalezy przeprowadzad recznie ze szczegolng ostroznosciq i pod
nadzorem wiasciciela sieci. Przed przystqpieniem do prac zwiqzanych z ukladaniem rurociqgéw nalezy dokonac
okrywki majqcej na celu ustalenie faktycznej glebokosci polozenia przepustow, wodociqgu i innych istniejgcych
sieci. Z uwagi na duzq ilos¢ uzbrojenia w niektorych rejonach miejscowosci istnieje duze prawdopodobierstwo
wystgpienia kolizji przy skrzyzowaniach sieci projektowanej z istiejqcymi z powodu polozenia istniejacych
przewodow na rzednej innej od zalozone;.

O wystgpieniu kolizji nalezy kazdorazowo powiadomid wlasciciela sieci, celem omdwienia warunkow
przelozenia kolidujgcego odcinka oraz Inspektora Nadzoru.

Istniefqce przewody energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyc rurami ochronnymi typu Arot w kolorze

odpowiadajqcym zabezpieczanej sieci.
4.6. Proba szczelnosci kolektora

W odbiorze na szczelnosé wystepujq proby na: eksfilracie i infiltracje wody. W odbiorze na szczelno$é
wystepujq proby na: eksfiltracje i infiltracje wody. W pierwszej kolejnosci przeprowadza sie prébe na
eksfiltracje odcinkami pomiedzy studniami przy diugosci do 50,0 m. Osobno nalezy sprawdzic szczelnosé studni.
Zlqcza kielichowe powinny zostac odkryte. Woda do badanego odcinka musi bys doprowadzona z powierzchni
terenu grawitacyjnie. Nie wolno napeiniaé kanalu wodq pod cisnieniem. Badany odcinek kanalizacji
grawitacyjnej nalezy napeini¢ woda do wysokosci 0,5 m nad spagiem rury w jej gérnym odcinku. Czas



napeiniania danego odcinka powinien zapewnic¢ odpowietrzenie przewodu. Cisnienie w przewodzie winno
wynosic¢ min. 0,5 m H20 a czas trwania préby 60 minut. Rurociag jest szczelny, gdy nie stwierdzi sie ubytku
wody. W przypadku nieszczelnosci zlqcza, nalezy je wymieni¢ a prébe ponowié. Probe na infiltracje
przeprowadzi¢ naleZy w przypadku wystepowania wody gruntowej na poziomie posadowienia kolektora.
Przeprowadza si¢ jq dla calego odcinka sieci od koricowej studzienki zgodnie z jego spadkiem. Wigze sie to z
przerwami odwodnienia wykopu. Prébe nalezy wykonac zgodnie z PN - 92/B - 10735 i PN- EN 1610 : 2002.
Préby szczelnosci nalezy wykonac pod nadzorem Inspektora Nadzoru

5.Dane informujqce, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do
rejestru zabytkdw oraz czy podlegajq ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

Teren , na ktorym projektowana jest droga nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — nie dotyczy.

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i Jjego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie pod wigledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody -nie dotyezy

oraz ilosci, jakoci i sposobu odprowadzania $ciekéw-wody opadowe tak jak w chwili obecnej bedq
powierzchniowo splywac na teren istn. Pasa drogowego ,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie- Planowane przedsiewziecie nie stanowi zrodla zanieczyszczen wydalanych do
atmosfery, nie powoduje wzrostu uciqzliwosci ani ograniczen na terenach otaczajacych i nie posiada
negatywnego wplywu na srodowisko, a w szczegaolnosci na powietrze atmosferyczne, glebe, wody podziemne i
powierzchniowe oraz zielen, a zatem nie jest zaliczane do przedsigwzieé mogqcych znaczqco oddzialywad na
Srodowisko,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw-odpady (masy ziemne) powstang wylqcznie w czasie budowy
drogi i zostanq wywiezione zutylizowane przez specjalistyczne przedsigbiorstwa — w czasie eksploatacji —
odpadow brak,

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgceso,
pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie-Na etapie realizacji inwestycji uciqzliwosé stanowic bedzie glownie praca sprzetu
mechanicznego. Moze dojs¢ do krétkotrwalego wzrostu hatasu i emisji spalin ucigzliwych dla mieszkaricéw,
Jjednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu halasu, zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.
Ponadto prawidlowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji zadania. Wszystkie
niekorzystne oddzialywania na etapie realizacji zadania bedq tymczasowe, a ujemny wplyw na Srodowisko
ustanie po zakoriczeniu robot drogowych.

e) wptywu obiekiu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne-Roboty bedq prowadzone na niewielkiej glebokosci i w oddaleniu od ujec
wodnych, dlatego nie nastqpi odstoniecie warstw wodonosnych. Zadrzewienia istniejqcego brak.

Przyjete rozwiqzania majq stuzy¢ ograniczeniu ucigzliwosci zwigzanych z ruchem
komunikacyjnym i zapewnic prawidiowe i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie na dziatkach na kidrych zostal zaprojektowany. Obszar ten zostat
okreslony ba podstawie Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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1. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Rodzaj robét budowlanych i miejsce ich wykonywania
a)Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,

b)Roboty pomiarowe,

¢)Roboty ziemne — plytkie wykopy, zasypki,

d)Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy jezdni,

e)Roboty zwiqzane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,
[Roboty zwiqzane z wykonaniem oznakowania,

g)Roboty wykonczeniowe.

1.1. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogq stworzyé zagroienie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

- rejon pasa drogowego,
—  lymczasowe magazyny materiatow budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,

1.2, Informacje dotyczgce prrewidywanych zagroien wystepujgcych podezas realizacii robét budowlanyeh, okreslajgce
skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce ich wystqpienia.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 8. istiejq zagroienia spowodowane prowadzeniem robét w poblizu uzythowanej jezdni
drogi gminnej ponadlo zagrozenia uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obnizenia sprawno$ci wzroku i stuchu.

1.3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadgenia robdt budowlanych, stosownie do zagroienia.

Wszysthie prace prowadzone w pasie drogowym musze by oznakowane i zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej
Organizacji Ruchu wykonanym przez wykonawce robot i zatwierdzonym przez odpowiedni organ.

Wykopy muszq byé zabezpieczone wygrodzeniami,
Prace z uzyciem dzwigow i Zurawi nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem zabezpieczeniem stref niebezpiecznych,

Wszystkie tereny robdt, na kidrych prace bedq prowadzone w porze nocnej nalezy oswietlic swiatlem o natezeniu min. 100 hux.
zwracajqc uwage aby oswietlenie nie oslepiato uzytkownikéw drogi.

2. Informacje o sposobie prowadzenia instruktaiu pracownikiéw pried prrystapieniem do realizacii robét
szczegdlnie niebezpiecznych

3. Instruktaz pracownikéw przed przystqpieniem do robdt niebezpiecznych

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na kiérych wysigpujq zagrozenia, nalezy go zapoznad z istniejqcymi
zagrozeniami i przeszkolié w czasie instruktazu na stanowisku pracy, faki ten odnotowad i potwierdzic przez pracownika w karcie
szkolenia.

4. Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajqeej przed zagrozeniami

Istnieje koniecznosci stosowania przez pracownikow nizej wymienionych Srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajqcych przed
skutkami zagrozen:

-Pomaranczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,
-Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

-Rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

-Maski ochronne przy robotach pylgeych,

-Nausznili lub korki przy pracach w halasie > 85 dB,

-Nakolanniki przy pracach w pozycji kleczqcej.

A Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

Wszystkie prace wymienione w punkcie 6. nalezy prowadzic pod bezposrednim nadzorem kierownika robét lub wyznaczonych majstrow
robdt lub oséb upowazinionych przez nich z odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.

1.4, Sposoby przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na
terenie budowy.

Materiaty niebezpieczne nalezy skladowad i transportowac w szezelnych i zamimigtych pojemnikach zgodnie z instrukcje producenta.

1.5, Srodki techniczne i organizacyjne. zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnie niebezpiecznych,

-teren robdt nalezy odpowiednio oznakowad,

-zabezpieczyc teren zaplecza i magazyndw,

1.6. Miejsca przechowywania dekumentacji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych nalesy
przechowywac w Biurze Kierownika budowy




