Egz. 1.

<PROEL>
ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH

Bogdan Bosiak
49-100 Niemodlin ul. Wyzwolenia 21
tel./fax (077) 4606684 kom. 604818208 e-mail: bogdanbosiak@wp.pl

METRYKA PROJEKTU
BUDOWLANEGO.

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej .
TEMAT: Zabezpieczenie istniejgcych kabli n/n.

ADRES: Stare Kozle ul. Wierzbowa dz. nr 377/7, 1178/6,381
K. m. 2 obreb 0013 Stare Kozle .

INWESTOR: Gmina Bierawa.

PROJEKTOWAL: Bogdan Bosiak Upr. Nr 10/972,./70/

DATA OPRACOWANIA: marzec 2017 r.

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, jakiemu ma stuzyé.




OPIS TECHNICZNY
Przetozenie i zabezpieczenie istniejacych kabli nN.
Kozle Stare ul. Wierzbowa.

Podstawa opracowania.

- Zlecenie.
- Warunki techniczne usuniecia kolizji TD/OOP/OME3/1006138917/2017
zdn. 20.03.2017r.
- Uzgodnienie stanu uzbrojenia TD/OOP/OMD3/2017-03-07.
- Inwentaryzacja w terenie.
- Uzgodnienie z inwestorem.
- Obowigzujgce przepisy i normy.
Zakres opracowania .

Niniejsze opracowanie zawiera:
- Projekt przetozenia kabli nN oraz zabudowy rur ostonowych na kablach nN.

Zabezpieczenie kabli istniejagcych.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak jw. nalezy dokonaé
odpowiedniego przetozenia i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej w miejscach
kolizyjnych co zostato pokazane na rys. 1/E.

Istniejgce kable relaciji:

- stacja transformatorowa Stare Kozle Mostowa S-68-0951 — ZK — 66492

- stacja transformatorowa Stare KoZle Mostowa S-6-0951 — ZK — 66496

- stacja transformatorowa Stare Kozle Mostowa S-6-0951 — ZK — 66937
nalezy odkopaC i zatozyé rury ostonowe dwudzielne PS 110 w miejscach
skrzyzowan z drogami i wjazdami. W jednym przypadku przy skrzyzowaniu z drogg
powiatowa na kablu zatozy¢ kolana dwudzielne typu KF110 PS
rure zapasowg SRS 160 o diugosci 18 mb.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac norme N SEP-E-004 pt.

.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Przed przystgpieniem do wykonania wykonawca ma obowiazek uzyskaé zgode
na wymagane odptatne wylgczenie odpowiednich urzadzen energetycznych oraz
ustali¢ .nadzér stuzb energetycznych.

Prace ziemne nalezy wykonywac recznie.
Nawierzchnia zZaprojektowanej drogi bedzie wykonana

Harmonogram prac uwzgledniajacy
minimalizacje czasu wytaczenia.

Zakres prac do wykonania.
Istniejgce kable relacji:
- stacja transformatorowa Stare KoZle Mostowa S-6-0951 — ZK — 66492
- stacja transformatorowa Stare KoZle Mostowa S-6-0951 — ZK — 66496
- stacja transformatorowa Stare Kozle Mostowa S-6-0951 — ZK — 66937
odkopac i zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne PS 110 w miejscach skrzyzowarn
z drogami i wjazdami. W jednym przypadku przy skrzyzowaniu z droga
powiatowa na kablu zatozy¢ kolana dwudzielne typu KF110 PS




Wykaz stacji zasilanych z linii napowietrznych SN,

- Stacja transformatorowa Stare Kozle MOSTOWA S-6-095
Sposob wykonania robét.

Biorac powyzszy zakres prac do wykonania mozliwe jest wytgczanie
poszczegdinych odcinkéw linii kablowych od ztacza do ztgcza co zminimalizuje czas
wytgczen poszczegdélnych odbiorcow.

Do wykonywania odkopania, zabezpieczenia i przelozenia kabli wystarczy
jedna brygada odpowiednio przeszkolona i posiadajgca odpowiednie kwalifikacje.

Wszystkie prace nalezy wykonywac recznie wykonujac uprzednio wykopy
kontrolne.

Powyzsze prace nalezy wykonywa¢ w technologii prac pod napigciem przez
osoby posiadajgce upowaznienie do wykonywania tego typu prac na sieciach
TAURON Dystrybucja S.A.

Uwagi koncowe.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie narusza intereséw os6b
trzecich zgodnie z art. 5 ust. 2 Prawo Budowlane.

Zakres inwestycji nie wptywa na istniejgcg roslinno$é wysoka, ani w zaden
sposo6b na stan $rodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem MOSZNIL z dnia
14.07.1998 r.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uzgodnieniami
branzowymi, a w szczegdlnosci normy PN-76-05100-1 oraz PBUE.

Inwestor zobowigzany jest do =zleci¢ jednostce uprawnionej do
wykonania prac geodezyjnych wytyczenia linii kablowych.

Po zakonczeniu prac nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Wszelkie odstepstwa
od uzgodnionej w ZUDP lokalizacji stacji i przebiegu linii kablowych wymagaija
ponownego uzgodnienia.

Rozwigzania techniczne zastosowane w niniejszej dokumentagii
projektowej nalezy wykona¢ zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w
TAURON Dystrybucja S.A. .
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Przetozenie i zabezpieczenie istniejacych kabli nN.
Stare Kozle ul. Wierzbowa.

L.p. | Nazwa materiatu J.m. llos¢ Uwagi
1. | Rura ostonowa PS 110 mb 49
2. | Kolano KF 110 PS b y ¥
At
Uwaga:

Nalezy stosowa¢ wyroby posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz
deklaracje zgodnosci wzglednie certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate

techniczng o
pracowat:




Zatacznik do projektu budowlanego.
INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Obiekt : Przefozenie i zabezpieczenie istniejacych kabli nN.

Adres:

Stare Kozle ul .Wierzbowa.

Inwestor: Gmina Bierawa.
Projektant:. Bosiak Bogdan.

1.

Podstawa opracowania.

Opis do planu BIOZ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opis sporzadzono réwniez w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. z dnia 19.03.2003 r.

. Zakres robo6t objetych projektem budowlano-wykonawczym.

Zatozenie rur ostonowych na kablach istniejgcych i przetozenie kabli
kolidujgcych nN.

. Opis zagrozen.

Podczas realizacji robét budowlanych, zwigzanych z wykonywaniem
catego przedsigwzigcia nalezy przestrzega¢ wszystkich przepisow BHP, a
szczegotowy plan BIOZ opracuje wyznaczony kierownik budowy, ktory opisze
o oznakowaniu miejsca robodt, o przeszkoleniu pracownikéw i okresli sposob
postepowania w przypadku zagrozenia.

Roboty zwigzane z wykonywaniem podtaczenia, sprawdzenia,
konserwacji i naprawy urzadzen elektrycznych musza byé wykonane przez
osoby, posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przy wykonywaniu prac koparkg lub zurawiem bezposrednio pod linig
napowietrzng, urzgdzenia te muszg byé wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Miejsce pracy musi by¢ dostatecznie o$wietlone.

Przed rozpoczgciem rob6t nalezy sposéb wykonania prac kazdorazowo
uzgodni¢ z uzytkownikiem i whascicielem posesji.

Opracowat.,




