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W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 01.03.2017 r. z prosba o uzgodnienie

projektu: ,,Przebudowy Drogi Gminnej ulicy Wierzbowej z w m. Stare Kozle” w zakresie
wigczenia drogi gminnej do drogi powiatowej nr 1477 O ul. Mostowej (dz. nr 381) w Starym
Kozlu - Powiatowy Zarzad Drog w Kedzierzynie-Kozlu opiniuje pozytywnie projektowana
przebudowe, jak przedstawiono na zalgczonym projekcie na warunkach:

L.

10,
11,

Przebudowg skrzyzowarn nalezy wykona¢ zgodnie warunkami technicznymi okre§lonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia
2 marca 1999 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Roboty drogowe nalezy zleci¢ specjalistycznemu przedsigbiorstwu drogowemu.
Projektowana przebudowa nie moze stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa dla osob
poruszajacych sig droga powiatowa.

Odwodnienie skrzyzowan ma by¢ rozwigzane w taki sposéb by wody opadowe nie
tworzyly zastoisk wodnych na skrzyzowaniach i drodze powiatowe;.

Podbudowg jezdni w obrebie skrzyzowan nalezy wykona¢ z materialtéw dopuszczonych
na podbudowy drogowe np. tlucznia bazaltowego do uzyskania wartosci wtérnego
modutu odksztalcenia min. E=140 MPa. Grubos¢ podbudowy w oparciu o Katalog
typowych konstrukeji jezdni podatnych opracowany przez IBDIM powinna wynosic
min. 20 cm.

Nawierzchnig¢ jezdni nalezy wykona¢ z masy asfaltobetonowej i nawigzaé do istniejacej
nawierzchni na drodze powiatowe;j.

W miejscach polaczeri istniejgcej nawierzchni asfaltobetonowej z nowa nalezy
zastosowac bitumiczng tasme uszczelniajgca.

Powiatowy Zarzad Drdg nie ponosi odpowiedzialno$ci za uszkodzenia wskutek
prowadzonych robdt urzadzen obcych znajdujgcych si¢ w pasie drogowym. Ewentualne
uszkodzenia urzadzen obcych wykonawca robét bedzie zobowigzany usungé na wiasny
koszt w porozumieniu z ich administratorem.

Przed rozpoczgciem robét w pasie drogowym w/w drogi powiatowej nalezy wystapié
do Powiatowego Zarzadu Drég w Kedzierzynie-Kozlu z informacja o terminie
wykonywania robét, rodzaju sprzgtu do przebudowy skrzyzowan, wielkosci zajmowanej
powierzchni w pasie drogowym, personalia osoby odpowiedzialnej za przebieg prac,
kopie pozwolenia na budowe lub zgloszenia w wydziale budownictwa oraz tymczasows
organizacj¢ ruchu opracowang indywidualnie — zatwierdzona przez wiasciwy dla danej
drogi organ zarzadzajacy ruchem, po uzgodnieniu z zarzadca drogi.

Inwestor przebudowywanych skrzyzowan wprowadzi stalg organizacje ruchu.

Roboty podlegaja odbiorowi ze strony Powiatowego Zarzadu Drog w Kedzierzynie-
Kozlu niezaleznie od odbioru inspektora nadzoru Inwestora.



12. Wykonane roboty winny by¢ zgloszone w Powiatowym Zarzadzie Drog i odebrane przez
przedstawiciela Zarzadu, co bedzie podstawg do protokolarnego przekazania pasa

drogowego po ich zakonczeniu.

13. Jezeli w okresie 2 lat od udostgpnienia dla ruchu uprzednio zajetego pasa drogowego
ujawnig si¢ wady spowodowane nieprawidlowym wykonaniem robdt, wykonawca robdt,
na wezwanie Powiatowego Zarzadu Drog w Kedzierzynie-KoZlu usunie na wlasny koszt
stwierdzone wady. W razie zwloki w usuwaniu wad, zarzad drogi wykona niezbedne

roboty, a kosztami obcigzy zajmujgcego.

14. Niniejsze pismo jest rownoznaczne z Umowg Korzystania z Nieruchomosci.

Zataczniki:

1. Projekt przebudowy — 2 egz.
Kopia:

1. a/a.

By
Powiatow
w Ked:

EKTOR
y Zarzgdo Drog
rzynle-Kozlu

Krys

mgr LwETAT

& podpié )



