Przekroj konstrukcyjny

< 350 N
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowa przy uzyciu grysu kamiennego
5-8mm w ilosci 8,0dm*/m’
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowa przy uzyciu grysu kamiennego
8-12mm w ilosci 10,0dm*/m’
Warstwa wzmacniajgca podbudowe z kruszywa tamanego 0/63 mm grubosci srednio 10 cm
wyprofilowane i zaggszczone istniejace podtoze drogi
wyréwnane i wyprofilowane pobocza
S PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-PROJEKTOWE ,,MI”
MmMI Mirostaw Sieja
Ty ul.Pitsudskiego 10 B/1
Regon 531005383 47-223 KEDZIERZYN-KOZLE

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych w Brzezcach

OBIEKT Dziatki nr 95 135
umowa nr imie i nazwisko nr uprawnien podpis
Autor mgr inz.Mirostaw Sieja 29/95/0p
Sprawdzit Andrzej Jeczmienny 159/92/0p
STADIUM OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow L,
TEMAT rolnych w Brzezcach SI](.AngA Grzuodlzslen
Dzialki nr 95i 135 :

TEMAT RYSUNKU Przekroj konstrukcyjny
GMINA BIERAWA
INWESTOR ul. Wojska Polskiego 12 Rysunek nr2

47-240 Bierawa
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